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Technische Daten

Attribut Wert

Bohrungsdurchmesser 22,0 mm

Evakuierungsgrad 90,0 %

Luftverbrauch Saugen 103,0 l/min

Saugvermögen (max.) 228,2 l/min

Opt. Betriebsdruck 4,00 bar

Anzahl Stufen 3

Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] 2,0 ... 6,0 bar

Bauform Kompaktejektoren Mit Sicherheitsventil

Bauform High Vacuum

SEP HV 3 16 22 S

Das Ejektormodul ecoPump SEP wird als einbaufertige Komponente geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Ersatzteilsatz ERS-SET

Verfügbares Zubehör: Haltekappe SHC, Schalldämpfer SD, Befestigungselement SFE, Befestigungswinkel BEF-WIN, Befestigungssatz 
SET, Schnellentlüftungsventil SEV

Konstruktionsdaten

Attribut Wert

Länge L1 8,00 mm

Länge L2 103,00 mm

Außendurchmesser D1 10,8 mm

Außendurchmesser D2 21,8 mm

Länge L3 146,00 mm

Konstruktionsdaten SEP HV 3 16 22 S
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Technische Daten

Weitere Dokumentationen

Bestelldaten Zubehör 10.02.01.01411

Bestelldaten Ersatzteile 10.02.01.01411

Attribut Wert

Bohrungsdurchmesser 22,0 mm

Bauform Kompaktejektoren S

Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 6,0 mm

Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 12,0 mm

Evakuierungsgrad 90,0 %

Schalldruckpegel angesaugt 72,0 dB(A)

Schalldruckpegel frei 80,0 dB(A)

Gewicht 22,8 g

Luftverbrauch Saugen 3,637 cfm

Saugvermögen (max.) 8,058 cfm

Opt. Betriebsdruck 4,00 bar

Anzahl Stufen 3

Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] 29,0 ... 87,0

Einsatztemperatur 0 ... 60 °C

Opt. Druck 58,0 psi

Bauform High Vacuum

Produktfamilie SEP

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.02.01.01411

Typ Artikelnummer

Haltekappe SHC 3 22 10.02.01.01514

Schalldämpfer (rund) SD 29x70 SHC 22 10.02.01.01517

Befestigungselement SFE 22 AL 10.02.01.01421

Befestigungselement SFE 22 POM 10.02.01.01767

Befestigungswinkel BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22 10.08.03.00315

Befestigungssatz SET SFE 22 10.02.01.01577

Schnellbelüftungsventil SEV G1/8-IG G1/4-AG 10.02.01.01471

Typ Artikelnummer

Ersatzteilsatz ERS SEP-22 6xRUE-KLAP 10.02.01.01450

https://schmalz.saas.contentserv.com/www.schmalz.com/10.02.01.01411

