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Technische Daten

Attribut Wert
Dusendurchmesser 1,6 mm
Evakuierungsgrad 90,0 %
Normteilewerkstoff Kunststoff
Luftverbrauch Saugen 103,0 I/min
Saugvermogen (max.) 159,0 I/min
BaugroBe 22,00

Anzahl Stufen 2

Bauform High Vacuum

SBP HV 2 16 22 KU

Der Grundejektor SBP-HV/HF wird als anschlussfertige Komponente geliefert.

Verfugbares Zubehor: Schalldampfer

Konstruktionsdaten

Attribut Wert
Lange L1 131,00 mm
L = =3 Lange L2 24,50 mm
Lange L 80,00 mm
&2 ?, G Breite B 31,50 mm
Hohe H2 6,50 mm
Fof QT Hohe H 45,00 mm
o & % ;‘- AuBendurchmesser D 20,00 mm
L2 X2 |\ B d2 6,2 mm
L Gewinde G1 G1/4"-1G
LT_1 1 Gewinde G2 G3/8"-I1G
Schlusselweite SW2 12,0 mm
;Trke . Lange L3 26,50 mm
s Lange L4 113,00 mm
L3 X1 +O'5‘ Hohe H3 22,50 mm
Lochabstand Y1 22,0 mm
Lochabstand X1 22,0 mm
Lochabstand X2 26,0 mm
Gewinde G5 M6-1G
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@ Technische Daten
Attribut Wert
Dusendurchmesser 1,6 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 6,0 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 12,0 mm
Evakuierungsgrad 90,0 %
Schalldruckpegel angesaugt 76,0 dB(A)
Schalldruckpegel frei 87,0 dB(A)
Gewicht 190,60 g
Luftverbrauch Saugen 3,637 cfm
Saugvermoégen (max.) 5,614 cfm
Anzahl Stufen 2
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] 2,0 - 6,0 bar
Einsatztemperatur 0...60°C
Druckbereich (Betriebsdruck) [psil 29,0-87,0
Produktfamilie SBP-HV-HF-KU
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Erreichbares Vakuum bei unterschiedlichem Betriebsdruck
@ Erreichbares Vakuum bei unterschiedlichem Betriebsdruck
|1 2 I3 |2 5 6
SBP-HV 2 04 7 KU - 380 640 790 860 840
SBP-HV...07 13 KU - 365 650 840 860 860
SBP-HV...16 22 KU - 375 715 900 890 890
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% Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.02.01.01961

% Bestelldaten Zubeho6r 10.02.01.01961

Typ |Artike|nummer
Schalldampfer (rund) SD 29x70 SHC 22 10.02.01.01517
Schalldampfer (rund) SD 29x121.5 SHC 22 10.02.01.01831

% Bestelldaten Ersatzteile 10.02.01.01961

Typ Artikelnummer
Befestigungselement SFE 22 POM 10.02.01.01767
Ejektormodul SEP HV 2 16 22 10.02.01.01396
Haltekappe SHC 2 22 10.02.01.01512
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