Filtre & poussiére e —

STF 110 P 12.0 SSB —
Art.-Nr.: 10.07.01.00360
Données techniques
Attribut Valeur
Epaisseur des pores du filtre 3,0 um
Volume de flux nominal 720,000 m%h
Connexion 2110mm
Forme Carter en piclon
Equipement supplémentaire Colliers de bridage SSB
STF 110 P 12.0 SSB
Le filtre a vide VF / STF / STF-D est livré prét a étre raccordé.
Pieces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange
Accessoires disponibles : équerre de fixation
Données de construction
D3 Attribut Valeur
Longueur L1 829,00 mm
; & Longueur L2 384,00 mm
e ==yl Longueur L 445,00 mm
e T 1
_| 1! Largeur B1 369,00 mm
fan @ = |1 _ B [« o
A 01T : [a] Largeur B2 214,00 mm
L Hauteur H 335,00 mm
——trel] Diametre extérieur D1 288,0 mm
H L2 L Diamétre extérieur D2 109,0 mm
L] Diamétre extérieur D 264,00 mm
Diamétre intérieur d 8,50 mm
Espacement des trous X1 280,0 mm
D3 109,0 mm
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Filtre a poussiere

STF 110 P 12.0 SSB el
S
Art.-Nr.: 10.07.01.00360
@ Données techniques
Attribut Valeur
Vide max. -500 mbar
Epaisseur des pores du filtre 3,0 ym
Poids propre 3,800 kg
Volume de flux nominal 720,000 m%h
Connexion 2110mm
Famille de produits VF
% Autres documentations
Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs a I'article sous : www.schmalz.com/10.07.01.00360
% Données de commande pieces d'usure 10.07.01.00360
Typ |Nombre d'article
Elément filtrant (ronde) IFILT-EINS 194x401 PAP STF-Picl-12 |10.07.01.00361
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