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1 SCTSi Ethernet

1.1 Beschreibung

Um die Ansteuerung und Verarbeitung der Prozessdaten des SCTSi Ethernet zu unterstiitzen werden folgende
Funktionsbausteine zur Verfligung gestellt:

- FB_SCTSi_ETH_CU
- FB_SCTSi_ETH_Ej
- FB_SCTSi_ETH_DI

Fiir die zentrale Uberwachung des SCTSi Ethernet, kann einmalig pro Terminal der Funktionsbaustein
,FB_SCTSi_ETH_CU“ verwendet werden.

Je nach Ausbaustufe, kann die Anzahl der Ejektoren variieren. Aus diesem Grund kann pro Ejektor der
Funktionsbaustein ,,FB_SCTSi_ETH_Ej“ eingebunden werden.

Wenn die Ausbaustufe digitale Eingangsmodule enthalt, so kann pro Modul der Funktionsbaustein
,FB_SCTSi_ETH_DI“ verwendet werden.
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Funktionsbaustein “FB_SCTSi_ETH_CU“

2

2.1

Funktionsbaustein “FB_SCTSi_ETH_CU“

Kurzbeschreibung

Folgende Aufgaben werden von dem Baustein erledigt:

2.2

Weitergabe des aktuellen Versorgungsdrucks an das Gerat

Ausgabe des Geratestatus
Fehlermeldung der Steuereinheit
Zustandsliberwachung der Steuereinheit

Abbild Baustein

Beispiel Baustein:

297

— EN
. =l iInputPressure
. = btPDI_DewviceStatus
. == EEFDI_Err ControlUnit

. == btPFDI CHM ControllUnit

FB10Z0O

bDeviceStatus Green
bDeviceStatus_Yellow
bDeviceStatus_Orange

bDeviceStatus Red
bErr_ DataCorruption

bErr BusFault

bErr PrimVoltageTocoLow
bErr PrimVoltageTooHigh
bBErr_SecVoltageTooLow
bErr SecVoltageTocoHigh
bErr Pressure

LErr Ejectors

bBCHM PrimVoltagelimit
bCH SecVoltageLimit
BCH InputPressurelimit
bCH WarningEjectors
bBtPDO SupplyPressure

ENO
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Funktionsbaustein “FB_SCTSi_ETH_CU“

2.3 Parameter - Eingange

Name Datentyp
ilnputPressure INT
btPDI_DeviceStatus BYTE
btPDI_Error_ControlUnit BYTE
btPDI_CM_ControlUnit BYTE

2.4  Parameter - Ausgange
Name Datentyp
bDeviceStatus_Green BOOL
bDeviceStatus_Yellow BOOL
bDeviceStatus_Orange BOOL
bDeviceStatus_Red BOOL
bErr_DataCorruption BOOL
bErr_BusFault BOOL
bErr_PrimVoltageTooLow BOOL
bErr_PrimVoltageTooHigh BOOL
bErr_SecVoltageToolLow BOOL
bErr_SecVoltageTooHigh BOOL
bErr_Pressure BOOL
bErr_Ejectors BOOL
bCM_PrimVoltageLimit BOOL
bCM_SecVoltagelLimit BOOL
bCM_InputPressureLimit BOOL
bCM_WarningsEjectors BOOL
btPDO_SupplyPressure BYTE

2.5

Zusatzinformationen

e N
SCHMALZ
S

Beschreibung

Aktuellen Versorgungsdruck in mbar angeben
Eingangsbyte fiir den Geratestatus wird eingelesen
Eingangsbyte fiir Fehler der Steuereinheit wird eingelesen

Eingangsbyte fir die Zustandsliberwachung der Steuerunheit
wird eingelesen

Beschreibung

Gerate Status ist Griin

Gerate Status ist Gelb

Gerate Status ist ist Orange

Gerate Status ist Rot

Fehler Steuereinheit: Datenbeschadigung

Fehler Steuereinheit: Busfehler

Fehler Steuereinheit: Primarspannung zu niedrig
Fehler Steuereinheit: Primarspannung zu hoch
Fehler Steuereinheit: Sekundarspannung zu niedrig
Fehler Steuereinheit: Sekundarspannung zu hoch
Fehler Steuereinheit:

Versorgungsdruck zu niedrig oder zu hoch
Fehler Steuereinheit:

Fehler in einem oder mehreren Ejektoren
Zustandsliberwachung der Steuereinheit:
Primarspannungsgrenze

Zustandstiberwachung der Steuereinheit:
Sekundarspannungsgrenze
Zustandsliberwachung der Steuereinheit:
Eingangsdruckbegrenzung (3,5...5bar)
Zustandsliberwachung der Steuereinheit:
Warning in einem oder mehreren Ejektoren

Ausgangsbyte auf den Prozessdaten zur Ubermittlung des am
Baustein eingetragenen Versorgungsdruckes

Um die AWL-Quelle erfolgreich importieren zu kénnen, muss zuerst die Zuordnung zwischen Symbol der
Quelle und der gewlinschten Bausteinadresse in der Symboltabelle angelegt werden.
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Funktionsbaustein “FB_SCTSi_ETH_Ej“

3  Funktionsbaustein “FB_SCTSi_

3.1 Kurzbeschreibung

Folgende Aufgaben werden von dem Baustein erledigt:

- Ansteuern des jeweiligen Ejektors
- Ausgabe der Zustandsiiberwachung des Ejektors

3.2 Abbild Baustein

Beispiel Baustein:

277
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ETH_Ej“

FBl10O21

. ——{EH
. = BVacuum
. == bBlow off

. = btProcessdata_IN

bVacuumControl HL =
bPartControl HZ =

bCH ValveProtection fm
bCH EvacuationTime [
bBCM_LeakageRate [

bCOM HI = |

bCHM FreeFlowVacuum fm _
bCH ManualMode [
btProcessdata OUT [

END |
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Funktionsbaustein “FB_SCTSi_ETH_Ej“

3.3 Parameter - Eingange

Name

bVacuum
bBlow_off
btProcessdata_IN

Datentyp
BOOL
BOOL
BYTE

3.4 Parameter - Ausgange

Name
bVacuumControl_H1
bPartControl_H2
bCM_ValveProtection

bCM_EvacuationTime

bCM_LeakageRate

bCM_H1

bCM_FreeFlowVacuum

bCM_ManualMode

btProcessdata_OUT

Datentyp
BOOL
BOOL
BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BYTE

3.5 Zusatzinformationen
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Beschreibung
Anforderung zum Saugen
Anforderung zum Abblasen

Eingangsbyte der Prozessdaten fiir den entsprechenden
Ejektor

Beschreibung
Regelungswert Vakuum
Einschaltwert Signalausgang , Teilekontrolle”

Zustandsliberwachung des gewiinschten Ejektors:
Ventilschutz aktiv

Zustandstiberwachung des gewiinschten Ejektors:
Evakuierungszeit grofRer als Limit
Zustandsliberwachung des gewiinschten Ejektors:
Leckagerate groRer als Limit
Zustandstiberwachung des gewiinschten Ejektors:
H1 wird im Saugzyklus nicht erreicht

Zustandsliberwachung des gewiinschten Ejektors:
Free Flow Vacuum zu hoch

Zustandsliberwachung des gewiinschten Ejektors:
Manueller Modus aktiv

Ausgangsbyte auf den Prozessdaten fiir den entsprechenden
Ejektor

Um die AWL-Quelle erfolgreich importieren zu kénnen, muss zuerst die Zuordnung zwischen Symbol der
Quelle und der gewiinschten Bausteinadresse in der Symboltabelle angelegt werden.
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Funktionsbaustein “FB_SCTSi_ETH_DI“

4 Funktionsbaustein “FB_SCTSi_ETH_DI“

4.1 Kurzbeschreibung

Folgende Aufgaben werden von dem Baustein erledigt:

- Aufteilung der Signale eines digitalen Eingangsmoduls

4.2  Abbild Baustein

Beispiel Baustein:

2?7?

FB10z23

—lEN

. = btProcessdata_IN

bPort_01_DI_01
bPort_01_DI_0Z
bPort_02_DI_0l
bPort_02_DI_0Z
bPort_03_DI_0l
bPort_03_DI_0Z
bPort_04_DI_0l
bPort_04_DI_0z

ENO
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Funktionsbaustein “FB_SCTSi_ETH_DI“ e —
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4.3 Parameter - Eingange
Name Datentyp Beschreibung

btProcessdata_IN BYTE Eingangsbyte der Prozessdaten fiir das entsprechende digitale
Eingangsmodul das eingelesen wird

4.4  Parameter - Ausgange

Name Datentyp Beschreibung

bPort_01_DI_01 BOOL Digitales Eingangssignal 1 des Port 1
bPort_01_DI_02 BOOL Digitales Eingangssignal 2 des Port 1
bPort_02_DI_01 BOOL Digitales Eingangssignal 1 des Port 2
bPort_02 DI _02 BOOL Digitales Eingangssignal 2 des Port 2
bPort 03 DI 01 BOOL Digitales Eingangssignal 1 des Port 3
bPort_03 DI 02 BOOL Digitales Eingangssignal 2 des Port 3
bPort_04 DI 01 BOOL Digitales Eingangssignal 1 des Port 4
bPort 04 DI 02 BOOL Digitales Eingangssignal 2 des Port 4

4.5 Zusatzinformationen

Um die AWL-Quelle erfolgreich importieren zu kénnen, muss zuerst die Zuordnung zwischen Symbol der
Quelle und der gewiinschten Bausteinadresse in der Symboltabelle angelegt werden.
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5 Anhang

5.1 Abkirzungsverzeichnis

Abkiirzung Beschreibung

FB Funktionsbaustein

EPC Energie- und Prozesskontrolle (Energy- and Processcontrol)

CM Zustandsiiberwachung (Condition Monitoring)

EM Energieliberwachung (Energy Monitoring)

PM Vorrausschauende Wartung (Predictive Maintenance)

5.2 Hinweis

e Fir die Produktseitige Byte-Reihenfolge der Prozessdaten, wird der ,,Big-Endian” verwendet.

e Die Ansteuerung des Vakuums muss passend zur entsprechenden Ejektorvariante (z.B. NO, NC, IMP)
erfolgen.
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