SCHMALZ

B ifr&E R Technische Documentatie Documentatlon
Documentagdo técnica  Documentacion técnica  Documentazione tecnica

Technische Dokumentation Technical Documentation TexHuyeckas
AOKYMeHTauuns

Technische documentatie

Documentazione tecnica -
TexHUYeckas foKyMeHTaL s Teknik Dokiiman Tﬁﬁ%*ﬁl'
Documentazione tecnica | b

Dokumentacja techniczna

Technische documentatie -
AL Documentacién técnica D= S WS
7 | E XI‘ E Technische documentatie ’ l_
DOCU m e ntatl O n teCh n Iq U e Teknik Dokiman Dokumentacja techniczna
Technical Documentation Documentazione tecnica Technical Documentation

DOkumentaCja tEChniczna SN Documentation technique
TexHuyeckas A0 v St a8 Technische Dokumentation Tekn | k DOkU man

Dokumentadja techniczna - Technische documentatie _ _
Documentation technique  7|& A& Dokumentacja techniczna

Technische Dokumentation Tec h N | Ca I D ocumen tatl on

Documentazione tecnica
TexHnyeckas AOKYMeHTaLus

Te k n | k D O k u m a n ﬁ’ﬁﬁiﬁﬂﬁl Dokumentacja techniczna

Documentazione tecnica Technische Dokumentation
Documentation technique 14 nische documentatie Documentacao técnica

Documentacao técnica ?ﬁﬁﬁ*,l,

VAKUUM-AUTOMATION

Baustein-Dokumentation
,,FB_SCPMi“ — Beckhoff — TwinCAT 3

Version 01| 01.2020

WWW.SCHMALZ.COM



Hinweis
Diese Dokumentation wurde in deutscher Sprache erstellt.
Fir kiinftige Verwendung aufbewahren.

Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten.
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1 Funktionsbaustein “FB_SCPMi“

1.1  Kurzbeschreibung

Dieser Funktionsbaustein steuert die Prozessdaten von einem Schmalz SCPMi mit 10-Link.
1.2  Abbild Baustein

Beispiel Baustein:

FB SCPMi

2232 —bVacuum B bVacuumControl SP1

223 —1bBlow_off bPartControl_ SP2 — 277
223 — bSettingMode bPartDeposited S5P3 — 2727
222 —bCM_Autoset bCHM RutosetBAck — 7327
222 —1iEEFCHMode bleviceStatus Green — 27277
2322 —iSetProfile bDeviceStatus_Yellow — #7277
222 —]iInputPressure bDeviceStatus Orange [— #2727
2232 —|dwProcessdata_ IN bleviceStatus Red — 227

btInputPressure — 2727
Wwiystemvacuum — ?327

btCH Warnings — 7327
wEvacuationTime tl — 2727
btLeakageLastCycle [— 27272
wlhastFreeFlowVacuum [— 727
btPrimarySupplyVoltage — 27272
wAirConsumptionLastlycle — 727
wErocessdata OUT — 227
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1.3 Parameter - Eingange

Name Datentyp Beschreibung

bVacuum BOOL Anforderung zum Saugen

bBlow_off BOOL Anforderung zum Abblasen

bSettingMode BOOL Vakuum ein / aus mit dauerhaftem Saugen deaktiviert
bCM_Autoset BOOL Aus dem letzten Zyklus werden die Werte fiir die max.

zuldssige Leckage (-L-) und Evakuierungszeit (t-1) automatisch
ermittelt und im aktuellen Produktions-Setup-Profil
gespeichert

iEPCMode INT Die Abfrage der EPC Daten kann hier gesteuert werden:
0 = keine Abfrage

1 = nur Abfrage der Werte von EPC-Select 0

2 = nur Abfrage der Werte von EPC-Select 1

3 = nur Abfrage der Werte von EPC-Select 2

4 = nur Abfrage der Werte von EPC-Select 3

5 = alle Werte werden automatisch abgefragt

iSetProfile INT Auswahl des gewiinschten Produktions-Setup-Profils (0 — 3)

ilnputPressure INT Ejektoren die keinen Drucksensor besitzen, bekommen tber
die Prozessdaten den aktuellen Eingangsdruck in mbar
mitgeteilt, um EPC Auswertungen machen zu kénnen

dwProcessdata_IN DWORD Eingangsdoppelwort der Prozessdaten das eingelesen wird

5| DE WWW.SCHMALZ.COM Version 01/ 01.2020
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1.4 Parameter - Ausgange

Name
bVacuumControl_SP1
bPartControl_SP2
bPartDeposited_SP3
bCM_ AutosetAck

bDeviceStatus_Green
bDeviceStatus_Yellow
bDeviceStatus_Orange
bDeviceStatus_Red
btinputPressure
wSystemVacuum
btCM_Warnings
wEvacuationTime_t1
btLeakagelastCycle
wlastFreeFlowVacuum
btPrimarySupplyVoltage

wAirConsumptionLastCycle

wProcessdata_ OUT
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Datentyp Beschreibung

BOOL Regelungswert Vakuum

BOOL Einschaltwert Signalausgang , Teilekontrolle”

BOOL Teil abgelegt

BOOL Wird aktiv, wenn CM-Autostart erfolgreich abgeschlossen

wurde

BOOL Gerat funktioniert optimal

BOOL Gerat funktioniert, aber es gibt Warnungen

BOOL Gerat funktioniert, aber es gibt schwerwiegende Warnungen
BOOL Gerat funktioniert nicht richtig

BYTE Eingangsdruck (0,1 bar)
WORD Systemvakuum (mBar)

BYTE CM Warnungen
WORD Evakuierungszeit t1 (ms)
BYTE Leckage des letzten Handhabungszyklus (mbar/s)
WORD Staudruck (mbar)
BYTE Eingangsspannung (V)
WORD Luftverbrauch des letzten Handhabungszyklus (0,1 NL)
WORD Ausgangswort auf den Prozessdaten
WWW.SCHMALZ.COM Version 01 / 01.2020
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2 Anhang

2.1  Abkirzungsverzeichnis

Abkiirzung Beschreibung

FB Funktionsbaustein

EPC Energie- und Prozesskontrolle (Energy- and Processcontrol)
CM Zustandsiiberwachung (Condition Monitoring)

EM Energieliberwachung (Energy Monitoring)

PM

Vorrausschauende Wartung (Predictive Maintenance)

2.2 Hinweis

e Fir die Produktseitige Byte-Reihenfolge der Prozessdaten, wird der ,,Big-Endian” verwendet.

Die Ansteuerung des Vakuums muss passend zur entsprechenden Ejektorvariante (z.B. NO, NC, IMP)
erfolgen.
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