SCHMALZ

B ifr&E R Technische Documentatie Documentatlon
Documentagdo técnica  Documentacion técnica  Documentazione tecnica

Technische Dokumentation Technical Documentation TexHuyeckas
AOKYMeHTauuns

Technische documentatie

Documentazione tecnica -
TexHUYeckas foKyMeHTaL s Teknik Dokiiman Tﬁﬁ%*ﬁl'
Documentazione tecnica | b

Dokumentacja techniczna

Technische documentatie -
AL Documentacién técnica D= S WS
7 | E XI‘ E Technische documentatie ’ l_
DOCU m e ntatl O n teCh n Iq U e Teknik Dokiman Dokumentacja techniczna
Technical Documentation Documentazione tecnica Technical Documentation

DOkumentaCja tEChniczna SN Documentation technique
TexHuyeckas A0 v St a8 Technische Dokumentation Tekn | k DOkU man

Dokumentadja techniczna - Technische documentatie _ _
Documentation technique  7|& A& Dokumentacja techniczna

Technische Dokumentation Tec h N | Ca I D ocumen tatl on

Documentazione tecnica
TexHnyeckas AOKYMeHTaLus

Te k n | k D O k u m a n ﬁ’ﬁﬁiﬁﬂﬁl Dokumentacja techniczna

Documentazione tecnica Technische Dokumentation
Documentation technique 14 nische documentatie Documentacao técnica

Documentacao técnica ?ﬁﬁﬁ*,l,

VAKUUM-AUTOMATION

Baustein-Dokumentation
,FB_PARA_RW_ETH“ — Allen Bradley — Studio 5000

Version 01| 01.2020

WWW.SCHMALZ.COM



Hinweis
Diese Dokumentation wurde in deutscher Sprache erstellt.
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1 Funktionsbaustein “FB_PARA_RW_ETH“

1.1  Kurzbeschreibung

Dieser Funktionsbaustein dient dazu, Gber Ethernet IP, auf Parameterdaten der jeweiligen Produkte zugreifen
zu kdnnen.

Es stehen jeweils die Funktion Parameter lesen und Parameter schreiben zur Verfligung.

Die jeweiligen Parameterlisten entnehmen Sie bitten den Dokumenten der entsprechenden Produkte.
1.2 Abbild Baustein

Beispiel Baustein:

?

€ FB_PARA_RW_ETH
WMezzage i
rard
| bReg bDone [0
i
] bRW_Node bBusy [0
i
 dilndex bErrer [0
b
T iLen iErrerCode O
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1.3 Parameter - Eingange

Name Datentyp Beschreibung
Message MESSAGE Konfiguration der Message-Funktion
bReq BOOL Ausfiihren vom Lese- oder Schreibevorgang
bRW_Mode BOOL Auswahl des gewiinschten Modis:

0 = Lesen

1= Schreiben
dilndex DINT Index des Objektes, dass verwendet werden soll
iLen INT Anzahl der zu verwendeten Daten in Bytes

(nur beim Schreibvorgang notwendig)

1.4 Parameter - Ausgange

Name Datentyp Beschreibung

bDone BOOL Datensatz wurde gelesen bzw. ibertragen

bBusy BOOL Ist wahrend der Abarbeitung des Vorgangs aktiv, bis eine
Rickmeldung erfolgt

bError BOOL Wird aktiv, wenn ein Fehler aufgetreten ist

iErrorCode INT Liefert die Fehlerinformationen

(siehe Zusatzinformationen)
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1.5 Zusatzinformationen

Um die Funktionen abbilden zu kénnen, wurden die entsprechende Systemfunktion Message verwendet.
Informationen zum Fehlercode entnehmen Sie bitten den Dokumenationen zur Systemfunktion.

Um den Funktionsbaustein korrekt verwenden zu kénnen, miissen jeweils 2 Variablen deklariert werden.

Beispiel Variablendeklaration - Read:

+/-ReadData [...1 I...1|Decimal SINT[200]
+-ReadTag [...1 [...} MESSAGE

—_—

Nach dem erfolgreichen einfligen des Funktionsbausteins ,,FB_PARA_RW_ETH“, muss die entsprechende
Variable an parametriert und die Message Konfiguration ge6ffnet werden.

Beispiel Baustein - Read:

FB_PARA_RW_ETH_0M

FB_PARA_RW ETH [
. Message ReadTag [..] .
bReadlata — —D— — —=] bReg blone [ .
bRW_Mode_Read ; — —=] bRW_Mode bBusy [ .
| dilndexReadData >D—C dilndex bError [0 .
O iLen iErrorCoede O
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In der Message Konfiguartion muss der entsprechende ,,Message Type“ und ,Service Type“ ausgewahlt
werden. Des Weiteren muss die korrekte ,Class” und das , Attribute” eingetragen werden. Als nachstes wird
das ,Destination Element” beim Lesen bzw. das ,Source Element” beim Schreiben deklariert.

Beispiel Message Konfiguration - Read:

Message Configuration - ReadTag - - M

Configuration |Cnmmur1icatinr1 I Tag |

Message Type: ’CIP Generc i
Service | Get Attribute Single -
Type:
u]
c Class: a2 (Hex)  pocvination ReadData -
Element:

Instance: Attribute:
nstance: 0 b 5 (Hex)

2 Enable 2 Enable Waiting ) Start i) Done Done Length: O
 Eror Code: Extended Emor Code: [T] Timed Out €
Emor Path: SCTMi_ETH

I Ermor Texd:

| 0K [Abbred‘len ] Obemehmen

Beispiel Message Konfiguration - Write:

Message Cenfiguration - WriteTag - - M

Configuration |Commur1icatior1 I Tag |

Message Type: [CIF‘ Generic -
Service [Set Atiribute Single v] Source Element: WriteData -
Type:
Source Length: | = (Bytes)
10 Class: a2 {Hex)

Instance: 0 Attribute: 5 (Hex)

3 Enable ) Enable Waiting 3 Start 3 Done Done Length: 0
i3 Emor Code: Extended Emor Code: [ Timed Out &
Emor Path: SCTMi_ETH

I Ermor Text:

| 0K ’.ﬁbbredmn l [bemehmen
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Um die Kommunikation zum gewiinschten Gerat einzustellen, muss in den Reiter ,Communication”
gewechselt werden. Dort kann unter ,Path”, nach der Anwahl von ,Browse” das entsprechende Gerat

ausgewahlt werden.

Beispiel Message Konfiguration - Path:

-

Message Configuration - ReadTag

Configuration | Communication | Tag

@ Path: SCTMi_ETH
SCTMi_ETH
Broadcast:
Communication Method
@ CIP DH=

CIP With
Source 1D

[T Connected

Browse...

=

=

Cache Connections L Large Connection

i) Enable

3 Emor Code:
Emor Path: SCTMi_ETH
Error Texd:

) Enable Waiting
Extended

i) Done Daone Length: 0

[ Timed Out €

) Start
Emor Code:

0K [Abbred‘len ] Obemehmen

Uber die Variablen ,,ReadData“ bzw. , WriteDa
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2 Anhang

2.1  Abkirzungsverzeichnis

Abkiirzung Beschreibung
FB Funktionsbaustein
EPC

Energie- und Prozesskontrolle (Energy- and Processcontrol)

CM Zustandsiiberwachung (Condition Monitoring)
EM Energieliberwachung (Energy Monitoring)
PM

Vorrausschauende Wartung (Predictive Maintenance)

2.2 Hinweis

e Fir die Produktseitige Byte-Reihenfolge der Prozessdaten, wird der ,,Big-Endian” verwendet.
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