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1 Funktionsbaustein “FB_SNGi_AE“ 

1.1 Kurzbeschreibung 

Dieser Funktionsbaustein steuert die Prozessdaten von einem Schmalz SNGi AE mit IO-Link. 

1.2 Abbild Baustein 

 
Beispiel Baustein: 
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1.3 Parameter - Eingänge 

Name Datentyp Beschreibung 

bGoToPosition BOOL Nadeln fahren auf die Position „btTargetPosition“  

bGoToHomePosition BOOL Nadeln fahren zur Basis (Grundstellung) 

bMoveEnable BOOL Freigabe der Bewegung der Nadeln 

bCalibration BOOL Kalibrierung durchführen und dann in Grundstellung gehen 

iEPCMode INT Die Abfrage der EPC Daten kann hier gesteuert werden: 
0 = keine Abfrage 
1 = nur Abfrage der Werte von EPC-Select 0 
2 = nur Abfrage der Werte von EPC-Select 1 
3 = nur Abfrage der Werte von EPC-Select 2 
4 = nur Abfrage der Werte von EPC-Select 3 
5 = alle Werte werden automatisch abgefragt 

iSetProfile INT Auswahl des gewünschten Produktions-Setup-Profils (0 – 3) 

siTargetPosition SINT Zielposition  (von 1 = 0,1mm bis 200 = 20mm) 

siProcessdata_IN1 SINT Eingangsbyte 1 der Prozessdaten das eingelesen wird 

siProcessdata_IN2 SINT Eingangsbyte 2 der Prozessdaten das eingelesen wird 

siProcessdata_IN3 SINT Eingangsbyte 3 der Prozessdaten das eingelesen wird 

siProcessdata_IN4 SINT Eingangsbyte 4 der Prozessdaten das eingelesen wird 

1.4 Parameter - Ausgänge 

Name Datentyp Beschreibung 

bNeedlesInPosition BOOL Nadeln stehen in der gewünschten Position 

bNeedlesInHomePosition BOOL Nadeln stehen in Grundstellung 

bNeedlesMoving BOOL Nadeln sind in Bewegung 

bCalibrationActive BOOL Status der Kalibrierung 

bDeviceStatus_Green BOOL Gerät funktioniert optimal 

bDeviceStatus_Yellow BOOL Gerät funktioniert, aber es gibt Warnungen 

bDeviceStatus_Red BOOL Gerät funktioniert nicht richtig 

siSpeedOfNeedles SINT Aktuelle Verfahrgeschwindigkeit (%) 

iCurrentPositionNeedles INT Aktuelle Position der Nadeln (0,1mm) 

siCM_Warnings SINT CM Warnungen 

iSystemTemperature INT Interne Temperatur (°C) 

iTotalMovementTime INT Gesamtverfahrzeit der Nadeln (s) 

siPrimarySupplyVoltage SINT Eingangsspannung (V) 

iEnergyLastCycle INT Energieverbauch des letzten Handhabungszyklus (Ws) 

siProcessdata_OUT1 SINT Ausgangsbyte 1 auf den Prozessdaten 

siProcessdata_OUT2 SINT Ausgangsbyte 2 auf den Prozessdaten 
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2 Anhang 

2.1 Abkürzungsverzeichnis 

Abkürzung Beschreibung 

FB Funktionsbaustein 

EPC Energie- und Prozesskontrolle (Energy- and Processcontrol) 

CM Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) 

EM Energieüberwachung (Energy Monitoring) 

PM Vorrausschauende Wartung (Predictive Maintenance) 

2.2 Hinweis 

 Für die Produktseitige Byte-Reihenfolge der Prozessdaten, wird der „Big-Endian“ verwendet. 

 Die Ansteuerung des Vakuums muss passend zur entsprechenden Ejektorvariante (z.B. NO, NC, IMP) 
erfolgen. 

 
 



 

 

 

Version 01 | 01.2020 


