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1 Funktionsbaustein “FB_DSM“ 

1.1 Kurzbeschreibung 

Dieser Funktionsbaustein steuert die Prozessdaten von einem Schmalz DSM mit IO-Link. 

1.2 Abbild Baustein 

 
Beispiel Baustein: 
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1.3 Parameter - Eingänge 

Name Datentyp Beschreibung 

bEnableDrive BOOL Antrieb freigeben 

bMoveToPosition BOOL Zur Position fahren 

bMoveToHomeposition BOOL Zur Grundstellung fahren 

bJogForwardSlow BOOL Langsam vorwärts tippen (+) 

bJogForwardFast BOOL Schnell vorwärts tippen (++) 

bJogReverseSlow BOOL Langsam rückwärts tippen (-) 

bJogReverseFast BOOL Schnell rückwärts tippen (--) 

bAcknowledgeError BOOL Quittierung Fehler 

bActivateCaptureInput BOOL Eingangserfassung aktivieren 
0 = deaktiviert 
1 = aktiviert 

bStartReferencingDrive BOOL Referenzfahrt starten 

bSetRefPosToCurrentPos BOOL Referenzposition auf die aktuelle Position setzen 

dwTargetPosition DWORD Zielposition (1/100 mm linear) / (Grad rotatorisch) 

wRotationSpeed WORD Drehgeschwindigkeit [1/min] 

btProcessdata_IN_0 BYTE Eingangsbyte der Prozessdaten das eingelesen wird 

btProcessdata_IN_1 BYTE Eingangsbyte der Prozessdaten das eingelesen wird 

btProcessdata_IN_2 BYTE Eingangsbyte der Prozessdaten das eingelesen wird 

btProcessdata_IN_3 BYTE Eingangsbyte der Prozessdaten das eingelesen wird 

btProcessdata_IN_4 BYTE Eingangsbyte der Prozessdaten das eingelesen wird 

btProcessdata_IN_5 BYTE Eingangsbyte der Prozessdaten das eingelesen wird 
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1.4 Parameter - Ausgänge 

Name Datentyp Beschreibung 

bPositionReached   BOOL Position erreicht 

bHomePositionReached BOOL Grundstellung erreicht 

bDriveIsMoving BOOL Antrieb in Bewegung 

bDriveInUpperEndPosition BOOL Endposition + 

bDriveInLowerEndPosition BOOL Endposition - 

bOperational BOOL Betriebsbereit 

bDeviceStatus_Green BOOL Gerät funktioniert optimal 

bDeviceStatus_Yellow BOOL Gerät funktioniert, aber es gibt Warnungen 

bDeviceStatus_Orange BOOL Gerät funktioniert, aber es gibt schwerwiegende Warnungen 

bDeviceStatus_Red BOOL Gerät funktioniert nicht richtig 

bSwitchCam1 BOOL Schaltnocken 1 

bSwitchCam2 BOOL Schaltnocken 2 

bSwitchCam3 BOOL Schaltnocken 3 

bSwitchCam4 BOOL Schaltnocken 4 

bInputExtSensorPin2 BOOL Eingangssensor Pin 2 

bInputExtSensorPin4 BOOL Eingangssensor Pin 4 

bStepLossDetected BOOL Schrittverlust erkannt 

bDriveIsReferenced BOOL Antrieb ist referenziert 

dwCurrentPosition DWORD Aktuelle Position (1/100mm) / (Grad rotatorisch) 

btProcessdata_OUT_0 BYTE Ausgangsbyte der Prozessdaten 

btProcessdata_OUT_1 BYTE Ausgangsbyte der Prozessdaten 

btProcessdata_OUT_2 BYTE Ausgangsbyte der Prozessdaten 

btProcessdata_OUT_3 BYTE Ausgangsbyte der Prozessdaten 

btProcessdata_OUT_4 BYTE Ausgangsbyte der Prozessdaten 

btProcessdata_OUT_5 BYTE Ausgangsbyte der Prozessdaten 

btProcessdata_OUT_6 BYTE Ausgangsbyte der Prozessdaten 

btProcessdata_OUT_7 BYTE Ausgangsbyte der Prozessdaten 
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2 Anhang 

2.1 Abkürzungsverzeichnis 

Abkürzung Beschreibung 

FB Funktionsbaustein 

EPC Energie- und Prozesskontrolle (Energy- and Processcontrol) 

CM Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) 

EM Energieüberwachung (Energy Monitoring) 

PM Vorrausschauende Wartung (Predictive Maintenance) 

2.2 Hinweis 

 Für die Produktseitige Byte-Reihenfolge der Prozessdaten, wird der „Big-Endian“ verwendet. 
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